








For best performance and lumen output, ensure proper wire gauge is installed to compensate for voltage drop of low voltage circuits.
Pour une meilleure performance et �ux lumineux, s’assurer qu’un calibre de �l approprié est installé pour compenser les chutes de voltage des circuits de bas voltage.

Example: 24V Voltage Drop & Wire Length Distance Chart
Exemple: Tableau de longeur de �l pour une chute de voltage 24 V

VOLTAGE DROP CHART
TABLEAU DE CHUTE DE VOLTAGE

Determine load size. Let’s assume load is 90W.
Round to the nearest load.
Déterminer la charge. Assumons une charge de 90W.
Arrondir à la charge la plus proche.

1

Determine distance from Pinnacle All-In-One Dimmer
& Driver to load. Let’s assume the distance is 30ft.
Déterminer la distance du Pilote-Gradateur Pinnacle
de la charge. Assumon une distance de 30pi.
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It’s recommended to install 14AWG to eliminate excess voltage drop.
Il est recommandé d’installer un �l 14AWG pour éliminer les chutes de voltage excessives.3

24V VOLTAGE DROP & WIRE LENGTH DISTANCE CHART
TABLEAU DE LONGEUR DE FIL POUR UNE CHUTE DE VOLTAGE 24 V

Wire 10 W 20 W 30 W 40 W 50 W 60 W 70 W 80 W 100 W
Gauge .42 A .83 A 1.3 A 1.7 A 2.1 A 2.5 A 2.9 A 3.3 A 4.2 A

18 AWG 134 ft/40.8 m 68 ft/20.7 m 45 ft/13.7 m 33 ft/10.1 m 27 ft/8.2 m 22 ft/6.7 m 19 ft/5.8 m 17 ft/5.2 m 14 ft/4.3 m

16 AWG 215 ft/65.5 m 109 ft/33.2 m 72 ft/22.0 m 54 ft/16.5 m 43 ft/13.1 m 36 ft/11.0 m 31 ft/9.5 m 27 ft/8.2 m 22 ft/6.7 m

14 AWG 345 ft/105.2 m 174 ft/59.0 m 115 ft/35.1 m 86 ft/26.2 m 69 ft/21.0 m 57 ft/17.4 m 49 ft/14.9 m 43 ft/13.1 m 36 ft/11.0 m

12 AWG 539 ft/164.3 m 272 ft/82.9 m 181 ft/55.2 m 135 ft/41.2 m 108 ft/32.9 m 90 ft/27.5 m 77 ft/23.5 m 68 ft/20.7 m 56 ft/17.1 m

10 AWG 784 ft/239.0 m 397 ft/121.0 m 263 ft/80.2 m 197 ft/60.1 m 158 ft/48.2 m 131 ft/39.9 m 112 ft/34.1 m 98 ft/29.9 m 82 ft/25.0 m

Wire 10 W 20 W 30 W 40 W 100 W 
Gauge .42 A .83 A 1.3 A 1.7 A 4.2 A 

18 AWG 134 ft/40.8 m 68 ft/20.7 m 45 ft/13.7 m 33 ft/10.1 m 14 ft/4.3 m 

16 AWG 215 ft/65.5 m 109 ft/33.2 m 72 ft/22.0 m 54 ft/16.5 m 22 ft/6.7 m 

14 AWG 345 ft/105.2 m 174 ft/59.0 m 115 ft/35.1 m 86 ft/26.2 m 36 ft/11.0 m 

12 AWG 539 ft/164.3 m 272 ft/82.9 m 181 ft/55.2 m 135 ft/41.2 m 56 ft/17.1 m 

10 AWG 784 ft/239.0 m 397 ft/121.0 m 263 ft/80.2 m 197 ft/60.1 m 82 ft/25.0 


