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LUMINANCE MOYENNE (cd/m2)RZR-CCT-421
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FLUX LUMINEUX ZONALRZR-CCT-421

CÔNE LUMINEUXRZR-CCT-421

PIEDS-BOUGIES
AU NADIR

16.79

7.46

4.2

2.69

1.87

1.37

1.05

DIAMÈTRE
(PIEDS/MÈTRES)

11.75’ / 3.6m

17.62’ / 5.4m

23.5’ / 7.2m

29.37’ / 8.9m

35.25’ / 10.7m

41.12’ / 12.5m

47’ / 14.3m

HAUTEUR DE MONTAGE
(PIEDS/MÈTRES)

4.00’ / 1.22m 

6.00’ / 1.83m 

8.00’ / 2.44m 

10.0’ / 3.05m 

12.0’ / 3.66m 

14.0’ / 4.27m 

16.0’ / 4.88m 

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)RZR-CCT-421
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COEFFICIENTS D'UTILISATIONRZR-CCT-421

RAPPORT DE CA-
VITÉ DE PIÈCE (RCP)

RÉFLECTANCE
DES MURS

RÉFLECTANCE DE LA
CAVITÉ DE PLAFOND

RÉFLECTANCE RÉELLE DE LA CAVITÉ AU SOL 20 % 
 **LES VALEURS SONT EXPRIMÉES EN LUMENS DÉLIVRÉS SUR LA SURFACE DE TRAVAIL**
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SÉRIE

3 TCC

FLUX LUMINEUX
ZONAL 

ZONE

0-30

0-40

0-60

0-90

90-180

LUMENS

207.9

339.8

599

761.6

0.1

% LUMINAIRE

27.29

44.61

78.63

99.98

0.02

FLUX
LUMINEUX

750 LM

TEMPÉRATURE DE
COULEUR SÉLÉCTIONNABLE

3 K, 4 K & 5 K

CRI
  

80+

DIMENSIONS

4″

MODÈLE

RZR-CCT-421

WATTAGE
VOLTAGE

10W / 120 V


