
PHOTOMÉTRIE

www.ndrelectric.com

t.  1.514.695.8228   I   1.855.739.8228

f.  1.514.695.9009   I   1.855.812.9009

FLUX
LUMINEUX

4000 LM

TEMPÉRATURE
DE COULEUR

4 K

CRI
  

80+

DURÉE DE VIE
  

50 000 HEURES

DIMENSIONS

48”

MODÈLE

WLLED48

WATTAGE
VOLTAGE

40 W / 120-277 VCOBRA

PIEDS-BOUGIES 
AU NADIR

452.4, 14591lx

113.1, 364.8lx

50.26, 162.1lx

28.27, 91.21lx

18.09, 58.37lx

12.57, 40.54lx

9.232, 29.78lx

7.068, 22.80lx

5.585, 18.021lx

4.524, 14.591lx

DIAMÈTRE
(MÈTRES)

280.41

560.81

841.22

1121.62

1402.03

1682.44

1962.84

2243.25

2523.66

2804.06
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RAPPORT DE CA-
VITÉ DE PIÈCE (RCP)

RÉFLECTANCE
DES MURS

RÉFLECTANCE DE LA
CAVITÉ DE PLAFOND

RÉFLECTANCE RÉELLE DE LA CAVITÉ AU SOL 20 % 
 **LES VALEURS SONT EXPRIMÉES EN LUMENS DÉLIVRÉS SUR LA SURFACE DE TRAVAIL**
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COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)WLLED48COEFFICIENTS D'UTILISATIONWLLED48

CÔNE LUMINEUXWLLED48 FLUX LUMINEUX ZONALWLLED48

ZONE

0-30

0-40

0-60

0-90

90-180

LUMENS

1121

1828

3212

4102

34

% LUMINAIRE

27.1

44.2

77.7

99.5

0.5

HAUTEUR DE MONTAGE 
MÈTRES)
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